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1. Identificacéo

Nome da substancia ou mistura (nome comercial): Acrylic Colors

Principais usos recomendados para a substancia ou mistura: Tinta acrilica para tela e trabalhos artisticos
Cdédigo interno de identificag@o da substancia ou mistura: 13108/13123/13125/13150/13160

Nome da Empresa: Acrilex Tintas Especiais S.A.

Endereco: Estrada Galvdo Bueno, N° 5000 - Batistini

Complemento: S&o Bernardo do Campo - S&o Paulo

Telefone para contato: (11) 4397-9255

Telefone para emergéncias: (11) 4397-9258

2. ldentificacdo de perigos

Classificagdo da substancia ou mistura: Produto quimico néo classificado como perigoso de acordo com
ABNT NBR 14725-2.
Recomendacdes de precaucdo: Produto ndo apresenta risco no seu manuseio.

3. Composicao e informacdes sobre os ingredientes

Tipo de produto: Mistura

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Nome quimico comum ou técnico |N° CAS Concentracédo ou faixa de
concentracao (%)
terebintina 8006-64-2 3-7

4. Medidas de primeiros socorros

Medidas de primeiros socorros

. Inalacd@o: Caso sinta indisposicdo, contate um centro de informacgéo toxicolégica ou um médico. Leve
esta FISPQ.

. Contato com a pele: Retire a roupa contaminada. Enxague a pele com agua ou tome uma ducha.

. Contato com os olhos: Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso

de lentes de contato, remova-as, se for facil. Caso ocorra irritagdo ocular: consulte um médico. Leve

esta FISPQ.

. Ingestdo: Nao induza o vomito. Nunca forneca algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a

boca da vitima com agua em abundancia. Caso sinta indisposi¢do, contate um centro de informacéo

toxicologica ou um médico. Leve esta FISPQ

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Produto ndo classificado como perigoso para a
salde humana.
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Notas para o médico: Tratamento sintomatico

5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extingdo apropriados: Compativel com dioxido de carbono (CO2), neblina d’agua, p6 quimico seco
e espuma para hidrocarbonetos.

Meios de extingdo inadequados: Jatos de agua de forma direta e dgua diretamente sobre o produto em
chamas.

Perigos especificos da substancia ou mistura: A combustao do produto quimico ou de sua embalagem
pode formar gases irritantes e téxicos como mondxido e diéxido de carbono.

Medidas de protecdo da equipe de combate a incéndio: Equipamento de protecdo respiratoria do tipo
autdbnomo (SCBA) com presséo positiva e vestuario protetor completo que ofereca protegdo contra o calor.
Afaste os recipientes da area do fogo, se isso puder ser feito sem risco.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauc¢des pessoais, equipamentos de protecdo e procedimentos de emergéncia

. Para o pessoal que néo faz parte dos servigcos de emergéncia: Isole o vazamento de fontes de
ignicdo. Impeca fagulhas ou chamas. Nao fume. N&o toque nos recipientes danificados ou no material
derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Utilize equipamento de protecéo individual conforme
descrito na segédo 8.

. Para o pessoal do servico de emergéncia: Utilizar EPI completo, com luvas de PVC ou latex, botas de
seguranca e vestimenta de seguranca para protecdo de todo o corpo contra respingos de produtos
guimicos. O material utilizado deve ser impermeéavel. Recomenda-se a instalagédo de sistema de alarme
de incéndio e deteccdo de vazamento, nos locais de armazenamento e utilizagdo do produto.

Precau¢c6es ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua, rede de esgotos,
sistemas de ventilacdo ou areas confinadas.

Métodos e materiais para o estancamento e a contenc¢éo: Utilize névoa de agua ou espuma supressora de
vapor para reduzir a dispersao do produto. Utilize barreiras naturais ou de conten¢é@o de derrame. Colete o
produto derramado e coloque em recipientes apropriados. Adsorva o produto remanescente, com areia seca,
terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte.

Isolamento da area: Mantenha as pessoas nao autorizadas afastadas da area.

Métodos e materiais para a limpeza: A limpeza do local deve ser feita com agua e detergente neutro.

7. Manuseio e armazenamento

Precaucfes para manuseio seguro
. Prevencéo da exposicdo do trabalhador: Utilizar equipamentos de prote¢éo individual para evitar o
contato com o produto.
. Prevencéo de incéndio e explosédo: Produto néo inflamavel.
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. Precaucgfes e orientacdes para 0 manuseio seguro: Manuseie em uma area ventilada ou com
sistema geral de ventilagdo/exaustdo local. Utilize equipamento de protecéo individual conforme descrito

na secéo 8.
. Medidas de higiene
. Apropriadas: Lave bem as méos antes de comer, beber ou ir ao banheiro. Roupas
contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizagéo.
. Inapropriadas: N&o coma, beba ou fume durante o manuseio do produto.

Condig¢Bes de armazenamento seguro
. Condi¢cdes adequadas: Armazenar o produto em &reas frescas, secas e ventiladas. Mantenha as
embalagens sempre fechadas.
. Condicdes que devem ser evitadas, incluindo qualquer incompatibilidade: Locais amidos,
descobertos, e sem ventilagéo.
. Materiais para embalagem
. Recomendados: Tambores metalicos sem revestimento interno de verniz.
. Inadequados: Ndo armazenar o produto com materiais explosivos, gases inflamaveis e/ou
toxicos, substancias oxidantes, corrosivos, peroxidos organicos, materiais de combustéo
espontanea e materiais rodioativos.

Outras informacgdes: N&o aplicavel

8. Controle de exposicéo e protecao individual

Pardmetros de controle
. Limites de exposi¢cdo ocupacional: Ndo aplicavel
. Indicadores biolégicos: Nao aplicavel
. Outros limites e valores: Nao aplicavel

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilagdo mecénica e sistema de exaustéo direta para o meio
exterior. E recomendado tornar disponiveis chuveiros de emergéncia e lava olhos na area de trabalho.
Medidas de protecado pessoal

. Protec&o dos olhos/face: Oculos de protecéo contra respingos.

. Protecao da pele: Sapatos fechados, vestimenta de seguranca para prote¢éo de todo o corpo.

. Protecao respiratdria: Mascara de protecao respiratdria com filtro contra vapores e névoas organicas.

. Protecdo das méaos: Luvas de prote¢éo do tipo PVC (vinil).

. Perigos térmicos: Nao apresenta perigos térmicos.

Outras informacdes: Sempre observe boas medidas de higiene pessoal, tais como se lavar depois de
trabalhar com o material e antes de comer, beber e / ou fumar. Lave, rotineiramente, as roupas de trabalho e
0S equipamentos protetores para remover os contaminantes. Descarte a roupa e sapatos contaminados que
nao puderem ser limpos. Pratique bons habitos de higiene e limpeza.
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9. Propriedades fisicas e quimicas

. Aspecto
Estado fisico: Liquido; Forma: Pastoso; Cor: Diversas (Conforme Catélogo)
. Odor: Caracteristico
. Limite de odor: ndo aplicavel
. pH: 8-9
. Ponto de fuséo / ponto de congelamento: ndo aplicavel
. Ponto de ebulicao inicial: ndo aplicavel
. Faixa de temperatura de ebulicdo: ndo aplicaveg
. Ponto de Fulgor: ndo aplicavel
. Taxa de evaporacdo: ndo aplicavel
. Inflamabilidade (sélido; gas): ndo aplicavel
. Limite de inflamabilidade ou explosividade inferior: nédo aplicavel
. Limite de inflamabilidade ou explosividade superior: nao aplicavel
. Presséo de vapor: ndo aplicavel
. Densidade de vapor: ndo aplicav
. Densidade relativa: 0,99 - 1,35 g/cm3
. Solubilidade(s): solavel em agua
. Coeficiente de particdo - n-octanol/agua: ndo aplicavel
. Temperatura de autoigni¢cdo: ndo aplicavel
. Temperatura de decomposicédo: nédo aplicavel
. Viscosidade: 200 - 250 Poise
. Outras informacdes: produto base agua

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade quimica: Estavel em condi¢des normais de temperatura e presséao

Reatividade: Forma filme em temperatura ambiente

Possibilidade de rea¢des perigosas: Nao sdo conhecidas rea¢des perigosas com relacdo ao produto.
CondicOes a serem evitadas: Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdo. Materiais incompativeis.

Materiais incompativeis: Baseando-se nos dados dos ingredientes, espera-se que o produto seja
incompativel com: Agentes oxidantes fortes.

Produtos perigosos da decomposi¢cao: Em combustao libera gases irritantes e tdxicos, como mondxido de
carbono e diéxido de carbono

11. Informac®@es toxicoldgicas

Toxicidade aguda: Produto atoxico
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Corroséaolirritacdo da pele: Nao é esperado que o produto cause corrosao/irritacéo a pele.

Lesdes oculares graves/irritacdo ocular: Nao € esperado que o produto cause lesdes oculares/ irritagdo
ocular.

Sensibilizacao respiratdria ou a pele: Nao é esperado que o produto provoque sensibilizagao respiratédria ou
a pele. O contato repetido ou prolongado pode provocar dermatite.

Mutagenicidade em células germinativas: Nao é esperado que o produto apresente mutagenicidade em
células germinativas.

Carcinogenicidade: Nao é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Toxicidade a reproducédo: Produto atéxico

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - exposi¢do Unica: Produto atoxico

Toxicidade para érgdos-alvo especificos - exposicado repetida: Produto atoxico

Perigo por aspiracdo: Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.

Outras informacdes: Nao se tem registro ou evidéncias de quaisquer danos a salde e ao meio ambiente
causados pelo produto.

12. Informacdes ecoldgicas

Ecotoxicidade: Nao é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.

Persisténcia e degradabilidade: Produto néo totalmente degradavel

Potencial bioacumulativo: Nao potencialmente bioacumulavel

Mobilidade no solo: Ndo determinada.

Outros efeitos adversos: Produto miscivel em &gua. Evite contaminagéo de rios, lagos e mananciais de agua,
nado deixando o material escoar para cursos d’agua, canalizacdes e galerias.

13. Consideracdes sobre destinacéao final

Métodos recomendados para destinacéo final
. Produto: Coprocessamento, incineracéo ou aterro industrial. De acordo com a legislacéo local vigente.
. Embalagem usada: Descartar em instalagdo autorizada, néo reutilizar a embalagem.

14. Informacdes sobre transporte

Nome Técnico: Tinta base agua
Observacdo: As caracteristicas do produto ndo correspondem aos parametros oficiais que definem produtos
perigosos para fins de transportes.

15. Informacdes sobre regulamentacdes




. Ficha de informacdes de seguranca de produtos quimicos

Nome da substancia ou mistura: Acrylic Colors

Data da Gltima revisao Versao: FISPQ N° Pagina
23/04/2015 1 3 6 de 6

Regulamentacgdes especificas de seguranca, salde e meio ambiente para o produto quimico:
Decreto Federal no. 2.657, 3 de julho de 1.998.

Norma Reguladora 26 - Decreto 229, 27 de maio de 2011.

ABNT NBR 14725 Partes 1, 2, 3 e 4.

16. Outras informacdes

Informagdes importantes, mas ndo especificamente descritas as secdes anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto quimico e fornece informacoes
guanto a prote¢do, & seguranca, a salude e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos
pelo usuario. Cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados
guanto aos possiveis riscos advindos do produto.

Referéncias: [BRASIL - RESOLUCAO N°. 420] BRASIL. Ministério dos Transportes. Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres, Resolucao N°. 420

[ECHA] EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008. Disponivel em:
http://echa.europa.eu/

[HSNO] NOVA ZELANDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID)

[ IFA - INSTITUTE FOR RESEARCH AND TESTING OF THE GERMAN SOCIAL ACCIDENT INSURANCE IN
GERMANY] ALEMANHA. GESTIS - Database on Hazardous Substances

Legendas e abreviaturas: ACGIH - American Conference of Governamental Industrial, BCF -Bioconcentration
factor ou Fator de bioconcentracdo, CAS - Chemical Abstracts Service, CE50 ou EC50 - Concentracgédo efetiva
50%, CL50 ou LC50 - Concentracéo letal 50%, DL50 ou LD50 - Dose letal 50%, DNEL - Derived No-Effect
Level, PNEC - Predicted No-Effect Concentration



